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 7. Кнопка PITCH
     Данная кнопка используется для включения и выключения функции регулировки скорости
     воспроизведения. Плавная регулировка скорости осуществляется с помощью регулятора PITCH.

 8. Кнопка EJECT
     Данная кнопка используется для извлечения компакт-диска из устройства.
 

 9. Кнопки 0-9
     Данные кнопки используются для непосредственного выбора номера файла для воспроизведения.

10. Кнопка ▶II PLAY/PAUSE
      При однократном нажатии данной кнопки начинается воспроизведение выбранного файла. При
      повторном нажатии устройство переходит в режим паузы. При очередном нажатии данной кнопки
       воспроизведение начнется с того места, на котором оно было остановлено.

11. Кнопки  I◀◀ / ▶▶I  SKIP DOWN/UP
      Данные кнопки предназначены для поиска файла, который необходимо воспроизвести.

12. Кнопка � STOP
      При нажатии данной кнопки воспроизведение файла останавливается.

13. Кнопки ◀◀ / ▶▶ SEARCH DOWN/UP
      При нажатии и удержании одной из данных кнопок можно осуществить быстрый переход к 
      позиции файла, с которой требуется начать воспроизведение. Перемотка может осуществляться
      вперед или назад, текущее время воспроизведения файла отображается на дисплее.

14. Разъем PHONE
      Данный разъем предназначен для подключения наушников и прослушивания воспроизводимых
      файлов.

15. Регулятор HEADPHONE VOLUME
      Данный регулятор предназначен для настройки требуемого уровня громкости при прослушивании
      воспроизводимых файлов с помощью наушников.

16. Кнопка RANDOM
      Данная кнопка используется для включения и выключения режима воспроизведения файлов в
      в случайном порядке.

17. Кнопка REPEAT
      Данная кнопка используется для включения и выключения режима повторного воспроизведения
      файлов.

18. Кнопка INTRO
      Данная кнопка используется для быстрого прослушивания содержимого диска. При ее нажатии
      будет осуществляться воспроизведение только нескольких первых секунд каждого трека.

19. Кнопка GROUP
      Данная кнопка предназначена для работы с директориями, если файлы формата MP3 или WMA
      содержаться в различных папках.

20. Кнопка DISPLAY
      Данная кнопка предназначена для выбора режима работы вакуумного флуоресцентного дисплея.
      При нажатии данной кнопки на дисплее отображается подробная информация с указанием 
      времени воспроизведения файла, его наименования, наименования директории, общего времени
      воспроизведения.       
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21. USB порт
      USB порт используется для загрузки или скачивания MP3 файлов из внутренней flash памяти
      устройства с помощью персонального компьютера. При этом используется стандартный USB
      кабель. Устройство воспринимается компьютером как стандартная USB flash карта, во время 
      подключения функции CD/MP3-проигрывателя недоступны. Чтобы воспроизвести файлы, 
      загруженные во внутреннюю flash память CD-611 необходимо отсоединить кабель от USB 
      порта и выбрать режим DRP с помощью кнопки FUNCTION.

22. Регулятор PITCH
      Данный регулятор предназначен для плавного изменения скорости воспроизведения файлов.

23. Вакуумный флуоресцентный дисплей
     Дисплей предназначен для отображения режимов работы устройства, а также информации о
     воспроизводимых файлах.
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